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POWERCOMPACT
Maak kennis met de krachtige COMPACT SERIE!

De nieuwe veelzijdige COMPACT SERIE van Farmtrac is klaar 
voor iedere taak! Maak uw keuze uit een 18 of 21 PK sterke 

Mitsubishi motor en ervaar hoe deze machines werden 
ontworpen om MEER te leveren. MEER kracht. MEER 

mogelijkheden. MEER functies. MEER werkplezier. En dat in 
zijn meest compact vorm!

Faites connaissance avec la COMPACT SERIE!
La nouvelle COMPACT SERIE de Farmtrac est prête à chaque

tâche! Faites votre choix entre un moteur Mitsubishi de 18 CV 
ou de 21 CV et sentez comment ces machines étaient conçues

pour délivrer PLUS. PLUS de force. PLUS de possibilités. PLUS 
de fonctions. PLUS de plaisir au travail. Et tout ça dans la forme

la plus compacte!



MITSUBISHI MV S3L2

Keuze uit 18 PK of 21 PK.
3 cylinders 952 cc met laag brandstofgebruik en 
beperkt motorgeluid. Voldoet aan Stage V 
emissie-normen.

Choix entre un moteur de 18 CV ou 21 CV.
3 cylindres 952 cc avec une faible
consommation de carburant et basse sonorité. 
Suit les normes d’émission Stage V.

UITLAAT / ECHAPPEMENT

Demper onder motorkap en neerwaarts 
gerichte uitlaat.  

Silencieux sous le capot et échappement 
dirigé vers le bas

BATTERIJ / BATTERIE

Batterij uit-knop voor verlengde 
levensduur.

Interrupteur de batterie pour une durée de 
vie prolongée.

TRANSMISSIE / TRANSMISSION

9V+3A constant mesh. Ergonomisch 
geplaatste versnellingshendels (zijkant).

9V+3A à prise constante. Levier de vitesse
ergonomique (situé à côté).



POWERLIFTING
Performante MITA liften  

De Farmtrac COMPACT SERIE werd voorzien van een krachtige 
Mita lift met een hefvermogen van 750 kg. De lift kan 

geblokkeerd worden voor een veilig transport. De liftarmen 
zijn aan beide zijden instelbaar. Een draw bar voor trailers of 

getrokken accessoires wordt standaard meegeleverd.

Relevage MITA puissant
La COMPACT SERIE est prévue de relevages puissants Mita

avec une capacité de relevage de 750 kg. Le relevage peut être
bloqué pendant le transport. Les bras de relevage sont

ajustable à 2 côtés. Un attache pour remorques ou accessoires 
entraînées est livré avec.



CONTROLE LIFT / CONTROLE DE RELEVAGE

Standaard voorzien van positie controle.

Ajustement automatique de la position du 
relevage.

HYDRAULICA LIFT / HYDRAULIQUE RELEVAGE

De Mita-lift is voorzien van een 14,5 lpm hydraulische 
pomp (geschikt voor toevoeging van een frontlader).   
1 dubbelwerkend ventiel is standaard inbegrepen.

Le relevage Mita est prévu d’une pompe hydraulique
de 14,5 lpm (approprié pour un chargeur frontal en 
option). 1 valve double fonction est inclus. 

PTO / PTO

Mechanische aandrijving: duo speed PTO (540/540E) 

Transmission manuel: duo speed PTO (540/540E) 



POWERDRIVING

STUURINRICHTING / COMMANDE DE DIRECTION

Hydrostatische stuurinrichting - gebalanceerd 
(cylinder aan beide zijdes).

Commande de direction hydrostatique - balancé
(cylindre des 2 côtés).

Moeiteloos en accuraat sturen
De COMPACT SERIE van Farmtrac beschikt als enigste tractor in 

zijn klasse over een hydrostatisch en gebalanceerd 
stuursysteem. U stuurt uw Farmtrac in alle omstandigheden 
moeiteloos en accuraat door de bocht. Bovendien geeft dit 

systeem de tractor een extreem kleine draaicirkel.

Conduire précisement et sans effort
La COMPACT SERIE de Farmtrac est le seul tracteur de sa classe
qui dispose d’un système à conduire hydrostatique et balancé. 

Vous conduisez votre Farmtrac en toutes circonstances sans 
effort et précis dans les virages. Le système vous offre aussi un

axis extrèmement petit .

2 m



OPTION
FULL

Werklamp
Feu de travail

Zwaailamp
Gyrophare

Opklapbare ROPS
Arceau de sécurité ROPS

2 frontgewichten van 15 kg
2 contrepoids de 15 kg

Projector-koplampen
Phares projecteur

Zijverlichting
Eclairage latéral

Dashboard met dag-nacht modus
Tableau avec mode jour-nuit

Onafhankelijke handrem
Frein de stationnement indépendant

Bekerhouder
Porte-gobelet

Smartphonehouder en -lader
Porteur et chargeur de smartphone

Dubbelwerkend ventiel
Valve double fonction

Full option tractor
De COMPACT SERIE wordt geleverd 
met een hele reeks standaard 
accessoires.

Tracteur full option
La COMPACT SERIE est livré avec
pas mal d’accessoires standards.

Anti-slip pedalen
Pédales antidérapantes



CHOICETYRE
Ruime keuze aan banden

Farmtrac biedt een ruime keuze aan verschillende 
bandenprofielen. Voor elk terrein en elke toepassing is er een 
geschikte band beschikbaar. U kan alle bandentypes in eerste 

montage bestellen. In tweede montage zijn de verschillende 
types beschikbaar als set met aangepaste velg.

Beaucoup de choix en pneux
Farmtrac vous offre un grand choix en profils de pneux

différents. Pour chaque terrain et chaque application, il y aura 
des pneux adaptés disponible. Vous pouvez commander tous

les genres de pneux en première montage. En deuxième
montage tous les genres de pneux seront livrés en jeu avec des 

jantes appropriées.



TYPE EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

LANDBOUWBANDEN
PNEUX TRACTION

MAAT  
TAILLE

BREEDTE TRACTOR ≈
LARGEUR TRACTEUR ≈

BODEMVRIJHEID MT/HST
GARDE SOL MT/HST

AGRI STANDAARD
AGRI STANDARD

5  x 12 
8 x 18 1020 mm 310 mm

TYPE EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

GAZONBANDEN
PNEUX GAZON

MAAT  TAILLE BREEDTE TRACTOR ≈
LARGEUR TRACTEUR ≈

BODEMVRIJHEID MT/HST
GARDE SOL MT/HST

GAZON STANDAARD
GAZON STANDARD

23 x 8.50-12
33 x 15.5-16.5 1470 mm 280 mm

GAZON SMALL 22 x 9.50-12
33 x 12.50-16.5 1190 mm 280 mm

TYPE EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

INDUSTRIEBANDEN
PNEUX INDUSTRIE

MAAT  TAILLE BREEDTE TRACTOR ≈
LARGEUR TRACTEUR ≈

BODEMVRIJHEID MT/HST
GARDE SOL MT/HST

INDUSTRIE STANDAARD
INDUSTRIE STANDARD

23 x 8.50-12
33 x 15.5-16.5 1470 mm 280 mm

INDUSTRIE SMALL 23 x 8.50-12
33 x 15.50-16.5 1340 mm 280 mm



POWERFRONT
Lift U up

De COMPACT SERIE van Farmtrac kan voorzien worden van 
een passende frontlader met parallelgeleiding. Dankzij het 

Quick Hitch snelwisselsysteem is het mogelijk om de schepbak 
snel aan of af te haken. De volledige frontlader kan indien 

gewenst ook eenvoudige losgekoppeld worden. De 2 steunen 
om de lader veilig te stockeren zijn inbegrepen.

Lift U up 
La COMPACT SERIE de Farmtrac peut être prévue d’un

chargeur frontal avec conduite parallèle approprié. Grace au 
système de déconnexion rapide Quick Hitch, il est possible

d’accrocher ou décrocher le godet d’un façon vite. 
Le chargeur complet peut aussi être facilement démonté. Les 2 

supports pour le stocker sécurement sont également inclus. 



FARMTRAC 20 4WD FARMTRAC 22 4WD

MOTOR / MOTEUR

PK / HP 18 21

Inhoud / Contenu 952 CC 952 CC

Aantal / Nombre cylinders 3 3

Emissie / Emission Stage V Stage V

Brandstoftank / Reservoir d’essence 24 l 24 l

TRANSMISSIE TRANSMISSION

Type Manual Constant mesh Manual Constant mesh

Versnellingen / Vitesses 9 V + 3A / 9AV + 3AR 9 V + 3A / 9AV + 3AR

Minimum snelheid / Vitesse minimale 1,3 km/u/h 1,3 km/u/h

Maximum snelheid / Vitesse maximale 20,0 km/u/h 20,0 km/u/h

PTO

Snelheid / Vitesse 540 / 540E tpm 540 / 540E tpm

PTO tpm @ motor tpm 540 tpm @ 2.504 tpm

540E tpm @ 2.035 tpm

540 tpm @ 2.504 tpm
540E tpm @ 2.035 tpm

KOPPELING / EMBRAYAGE

Type Enkelvoudig /  Simple Enkelvoudig  / Simple

REMMEN/ FREINS

Type Oil immersed Oil immersed

Parkeerrem / Frein stat. Onafhankelijk  / Indépendent Onafhankelijk / Indépendent

HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE

Pompcapiciteit / Capacité pompe 14,5 l 14,5 l

Ventielen / Valves 1 dubbelwerkend 
1 double fonction

1 dubbelwerkend 
1  double fonction

LIFT / RELEVAGE

Categorie I / II Cat 1N Cat 1N

Liftcapaciteit / Capacité de relevage 750 kg 750 kg

STUREN / CONDUIRE

Type Hydrostatisch (gebalanceerd) 
Hydrostatique (balancé)

Hydrostatisch (gebalanceerd) 
Hydrostatique (balancé)

FRONTAS / AXE FRONTALE

Type 4WD 4WD 

AFMETINGEN DIMENSIONS

L x B x H / Lo x La x Ha 2.674 x 1.020 x 2.160 mm 2.674 x 1.020 x 2.160 mm

Wielbasis / Empattement 1.420 mm 1.420 mm

Gewicht / Poids 820 kg 820 kg

Draaicirkel / Axis 2,0 m 2,0 m

Spoor voor  / Voie avant (agri) 835 mm 835 mm

Spoor achter  / Voie arrière (agri) 812 mm 812 mm

TECHNISCHE GEGEVENS / INFO TECHNIQUE
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